
Kompletná špecifikácia - Zvukový lokomotívny dekodér ZIMO MS580N18G Next18 

Zvukový dekodér MS580N18G Zvukový lokomotívny dekodér 16bit 

Nová verzia zvukových lokomotívnych dekodérov ZIMO s vyššou kvalitou zvuku až 16 bitov / 44 kHz, 

16 nezávislými zvukovými kanálmi a pamäťou 128 Mbit. 

Dekodér nemá na doske osadené vyrovnávacie napájacie kondenzátory, ale sú pribalené externé 

kondenzátory tzv. Goldcaps s mnohonásobne väčšou kapacitou. Výhodou oproti dekodéru ZI-

MS580N18 je schopnosť preklenutia dlhších výpadkov napájania, ale nevýhodou je nutnosť 

pripojenia priložených externých 2 ks kondenzátorov a ich umiestnenie do modelu. 

Rozhranie: Next18 (18 pinov) 

Rozmery: 25 x 10,5 x 4 mm 

Výstup pre motor: trvalo 0,8 A / max. 1,5 A 

Výstup FA1 - FA4: spolu 0,6 A 

Výstup SUSI 

Výstup pre reproduktor: 8 Ohm / 1 W 

Vlastnosti: 

- viacprotokolový dekodér pre štandard DCC Digital, DC Analog, Motorola Digital, AC Analog, mfx 

- rozsah adries 1 - 9999 

- 14, 27, 28, 128 jazdných stupňov 

- vysokofrekvenčný regulátor otáčok 

- možnosť pripojenia zálohovania napájania 

- funkcia prenos informácií do centrály RailCom 

- funkcia automatického zastavenia HLU 

- funkcia automatického zastavenia ABC 

- funkcia konštantná brzdná dráha 

- funkcia posúvací režim 

- funkcia ZIMO function mapping 

- plne programovateľný podľa noriem NMRA 

- ochrana proti skratu a preťaženiu 

- pamäť pre zvuk 128 Mbit (cca 6 min pri 22 kHz) 

- rozlíšenie zvuku 8 alebo 16 bitov 

- vzorkovacia frekvencia zvuku 11, 22 alebo 44 kHz 

- 16 nezávislých zvukových kanálov 


